
Especi�caciones sujetas a cambios sin previo aviso

Especificaciones Monitor Digital De Polvo Modelo 3443

Rango De Flujo

Método De Medición 

Dimensiones

Peso

Almacenamiento

Fuente De Energía

Interfaz

Rango De Medición

Rango De Tamaño de Partícula

100,000 medidas

Batería AA o AC 100 – 240 V

USB

2.9 lbs (1.3 kg)

W6.7" x H2.7" x D4.3"

Dispersión De Luz

1.0 L/min

0 a 1 V / Pulso / Alarma

0.001 a 10.000 mg/m3

0.1 a 10 µm

Salida Análoga
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Software  incluido

Monitor de polvo compacto

Modelo 3443

Monitor digital de polvo

El monitor de polvo 3443 de Kanomax es compacto e 
instrumento de alta calidad que asegura medidas de 
polvo precisas por vía de un interfaz intuitivo y fácil de 
usar. 

Unidad de peso compacto y ligero

Salida análoga controla otros dispositivos

Mide PM 10 materias de partículas, tales 
como polvo, humos, y el humo

Mediciones en tiempo real y de largo plazo 
de la concentración de polvo

Interfaz de PC con USB y software para 
la descarga de datos a su PC

Almacena hasta 100,000 medidas y 
muestra MIN/MAX/AVG y el gráfico de 
temporización para la revisión 

Completo con protector de goma, correa 
de hombro, software de procesamiento 
de datos, cable USB, 2 x adaptador de CA, 
hoja protectora de LCD, 2 x cubierta de 
goma, filtro y certificado de calibración

Investigaciones de calidad de aire interior
Higiene industrial
La salud y seguridad en el trabajo
Monitoreo a exposición de contaminación 
Control de proceso de fabricación

Características 

Aplicasiones


