
Especi�caciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificación del Monitor 2212 Portátil de CAI 

+/- 3% de la medida

RS232C o USB

1500 medidas

0 a 1 V  *Option

6 x Baterias AA o Adaptador de CA

0.9 lbs (400 g)

A3.4” x A7.4” x L1.6”

+/- 2% de la medida

Monóxido de Carbono (CO)

Rango de Temperatura

Dimensiones

Peso

 Precisión 

Fuente de Energía

 Precisión 

 Precisión 

Almacenamiento 

Interfaz

Salida Análoga

Rangos de Humedad Relativa

 Precisión 

-4 a 140 ºF (-20 a 60 ºC)

+/- 1.0 ºF (0.5 ºC)

Dióxido de Carbono (CO2)

0 a 500 ppm

0 a 5000 ppm

+/- 3% de la medida

2.0 a 98.0 %RH
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Investigaciones de CAI
Pruebas de Ventilación
Control de confort térmico
Monitoreo de Gases Toxicos

Complete con sonda, con cable de 79 in (2m), 
base para la sonda,  tapa de calibración y 
tubo de conexión, software procesador de 
información, cable RS232C, convertidor de 
USB – Serial, 6 baterías AA, maletín y 
certificado de calibración de NIST rastreable.

Interfaz de PC con RS232C/USB y software 
para tiempo real

Calcula punto de rocío, temperatura de 
bulbo húmedo, humedad absoluta, índice de 
humedad y % de aire exterior

Fácil de auto calibrar

Store up to 1500 measurements

El Monitor Kanomax 2212 de CAI cuenta con un arranque 
rápido y de alta precisión de la medición de los niveles de 
concentración en el ambiente de dióxido de carbono y 
monóxido de carbono. La temperatura y la humedad 
también se miden simultáneamente en un diseño ligero 
práctico.

Medidas simultaneas de CO, CO2, 
Temperatura y Humedad Relativa

Monitor de CAI Portátil
Modelo 2212
Monitor de Calidad de Aire Interior con Múltiples Funciones

Aplicaciones

Características

Retención de datos (HOLD), expediente y 
recuperación MAX/ MIN/ AVG


